
 

 

 

Wytyczne do projektowania 

myjnia samoobsługowa w Kopaczowie wraz z niezbędną infrastrukturą 

 

Planowana myjnia ma być zlokalizowana na działkach nr 1/35 i 1/32 w Kopaczowie, gm. 

Bogatynia, powiat Zgorzelec, woj. Dolnośląskie.  

Sugerowana lokalizacja – w odrębnym załączniku. 

Należy przewidzieć myjnię samoobsługową, modułowa 2 stanowiskowa. 

Należy dokonać analizy : mpzp, warunków p.poż, kolizji z istniejącymi sieciami, 

zapotrzebowania na media. 

Działka 1/32 jest własnością Inwestora, natomiast działka 1/33 jest własnością innej spółki, z 

którą zostanie podpisana stosowne umowa dzierżawy. 

Działka 1/33 została wyłączona z produkcji rolniczej w 1998r. oraz wniesiono stosowne opłaty 

za to wyłączenie. Jednak zmiany w ewidencji gruntów dokonano wyłącznie dla obiektów 

wybudowanych, pozostała część działki w ewidencji gruntów jest nadal rolnicza. 

Zasilanie obiektu w energię elektryczną. Należy wystąpić o warunki do Tauron lub jeżli b 

ędzxie to możliwe wykorzystać istniejące zasilanie stacji paliw i zalicznikowo zasilić 

planowane obiekty myjni (wówczas należy zamontować podlicznik energii elektrycznej). Na 

działce 1/32 zlokalizowana jest stacja paliw, która zasilana jest z istniejącej stacji trafo. Moc 

zamówiona dla zasilania obiektów stacji paliw to 50 kW.  

Zasilanie w wodę. Należy wystąpić o wydanie warunków lub zasilić zalicznikowo z instalacji 

wodociągowej stacji paliw (wówczas należy zamontować podlicznik wody dla myjni). 

Na terenie nieruchomości brak gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zatem ścieki z myjni należy 

odprowadzać do zbiornika bezodpływowego, uprzednio uzyskując zgodę gminy na przyjęcie 

tych ścieków. 

Do podgrzewania wody oraz płyty przewidziano gaz LPG. Projekt zbiorników na gaz LPG  jest 

wyłaczony z zapytania i stanowić będzie odrębne opracowanie. Konieczna jednak będzie 

koordynacja prac w tym zakresie. 

W zakresie prac są również place i drogi dojazdowe i wyjazdowe z myjni oraz ewentualne ich 

oświetlenie. Przy projektowaniu komunikacji do myjni oraz z myjni należy wykorzystać 

istniejące drogi stacji paliw. 

 Poniżej link z myjniami kontenerowymi i modułowymi, którymi jesteśmy zainteresowani. 

 https://bkfmyjnie.pl/samoobslugowe-myjnie-bezdotykowe/ 

https://bkfmyjnie.pl/samoobslugowe-myjnie-bezdotykowe/

