
 

 

 

Wytyczne do projektowania 

myjnia samoobsługowa w Zasiekach wraz z niezbędną infrastrukturą 

 

 

Planowana myjnia ma być zlokalizowana na nieruchomości zabudowanej stacją paliw, myjnią 

automatyczną oraz pawilonami handlowymi, na działce nr 286/54 w Zasiekach, gm. Brody, 

powiat Żary, woj. Lubuskie.  

Sugerowana lokalizacja – w odręcznym załączniku. 

Należy przewidzieć myjnię samoobsługową, kontenerową z 3 stanowiskami  (jedno stanowisko 

przyjmuje się ma wymiar 5mx7 m  i dochodzi do tego kontener gdzie jest cała aparatura). 

Należy dokonać analizy : mpzp, warunków p.poż, kolizji z istniejącymi sieciami, 

zapotrzebowania na media 

Zasilanie obiektu. Istniejące obiekty zasilane są z istniejącej stacji transformatorowej będącej 

własnością Inwestora, zlokalizowanej na sąsiedniej działce. Stacja transformatorowa typ 

STSRu 20/250 z transformatorem o mocy 100kVA. Obecnie wykorzystujemy na potrzeby 

istniejących obiektów 70 kW.  

Na terenie nieruchomości brak gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zatem ścieki z myjni należy 

odprowadzać do zbiornika bezodpływowego, uprzednio uzyskując zgodę gminy na przyjęcie 

tych ścieków. 

Do podgrzewania wody oraz płyty przewidziano gaz LPG. Projekt zbiorników na gaz LPG  jest 

wyłaczony z zapytania i stanowić będzie odrębne opracowanie. Konieczna jednak będzie 

koordynacja prac w tym zakresie. 

W zakresie prac są również place i drogi dojazdowe i wyjazdowe z myjni Oraz ewentualne ich 

oświetlenie. 

 Poniżej link z myjniami kontenerowymi i modułowymi, którymi jesteśmy zainteresowani. 

 https://bkfmyjnie.pl/samoobslugowe-myjnie-bezdotykowe/ 
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