
 

 

 

Wytyczne do projektowania 

myjnia samoobsługowa w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą 

 

 

Planowana myjnia ma być zlokalizowana na nieruchomości zabudowanej stacją paliw, na 

działce nr 217/2 w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 3  

Sugerowana lokalizacja – w odręcznym załączniku. 

Należy przewidzieć myjnię samoobsługową, kontenerową z 3 stanowiskami  (jedno stanowisko 

przyjmuje się ma wymiar 5mx7 m  i dochodzi do tego kontener gdzie jest cała aparatura). W 

przypadku braku miejsca należy przewidzieć myjnię modułową 3-stonowiskową 

Należy dokonać analizy : mpzp, warunków p.poż, kolizji z istniejącymi sieciami, 

zapotrzebowania na media 

Zasilanie obiektu. Istniejący obiekt zasilany jest z sieci Enea Operator, moc zamówiona 60 kW. 

Należy wystąpić o wydanie warunków zasilania do Enea Operator lub jeżeli istnieje taka 

możliwość zasilić obiekt zalicznikowo z istniejących obiektów ( w takim przypadku należy 

przewidzieć podlicznik energii elektrycznej). 

Na terenie nieruchomości istnieje miejska sieć kanalizacyjna, do której po uzyskaniu zgody 

można odprowadzić podczyszczone ścieki z myjni. 

Do podgrzewania wody oraz płyty przewidziano gaz ziemny. Należy wystąpić do myOrlen o 

wydanie stosownych warunków. 

W zakresie prac są również place i drogi dojazdowe, zmniejszenie pasa zieleni jeżeli będzie 

taka potrzeba oraz przełożenie kompresora za budynkiem stacji paliw. 

 Poniżej link z myjniami kontenerowymi i modułowymi, którymi jesteśmy zainteresowani. 

 https://bkfmyjnie.pl/samoobslugowe-myjnie-bezdotykowe/ 
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