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|. Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze projekt budowlany
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odwodniajaca
istniejace studnie nad zbiornikowe
przy ul. Fabrycznej 3 dz.nr 217/2 w Zielonej Gérze
- zostat opracowany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi w kraju normami oraz aktualnymi

przepisami techniczno-budowlanymi:

Na podstawie art. 33 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz U.z 2020 r. poz. 471) z pdzniejszymi zmianami ) oSwiadczam

- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji

- posiada niezbedne uzgodnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Branza sanitarna

Projektant

tech. Edward Przybylski

nr upr. 73/77/Zg

w specj. instalacyjno - inzynieryjnej

(podpis projektanta/sprasvdzajgeese)



I CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno - budowlanego zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
odwodniajacej istniejace studnie nad zbiornikowe stacji paliw

przy ul. Fabrycznej 3 dz.nr 217/2 w Zielonej Gorze.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora okreslajgce zakres projektowanych robot
1.2. Aktualna mapa terenu stacji w skali 1:500

1.3. Dokumentacja techniczna istniejacej stacji

1.4. Inwentaryzacja budowlana

1.5. Wizja lokalna

1.6. Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora

1.7. Normy i wytyczne projektowania.

2. Stan istniejacy.

Na dzialce 217/2 znajduje sie istniejgca stacja paliw z budynkiem kasowo -sklepowym. Na terenie dziatki
znajdujg sie instalacje wody, kanalizacji sanitarnej ,deszczowej, gazu ,technologicznej ,elektrycznej, telewizji

przemystowej, instalacja ochrony dostepu i SAP oraz podziemne zbiorniki paliwa i dystrybutory paliw.

3. Cel | Zakres opracowania.

Celem jest poprawienie warunkéw w zakresie ochrony $rodowiska poprzez odwodnienie istniejgcych studni
Nad zbiornikowych.

Projekt zawiera opracowanie nastepujgcych zmian:

. zamontowanie kré¢céw z rur stalowych Dn 50 mm (S235JR) Dz 60,3x2,0 cm, L=15,0 cm

. zamontowanie rurociggéw odwadniajgcych z rur kanalizacyjnych PVC

) zamontowanie studzienek kanalizacyjnych

. zamontowanie seperatora substancji ropopochodnych

. wykonanie robét drogowych i ziemnych w niezbednym zakresie

. rozebranie i ponowne zamontowanie niecek ostonowych z geomembrany w niezbednym zakresie

4. Projektowane rozwiazania.

4.1. Zamontowanie stalowych kro¢cow odwadniajacych

Rozmieszczenie projektowanych stalowych kréécow z rur stalowych Dn 50 mm (S235JR) Dz 60,3x2,0 cm,
L=15,0 cm pokazano na rys. nr S2, S3 i S4. Zamontowanie w/w kréécéw nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie

ktéra opracuje i przedstawi sposéb ich zamontowania

4.2. Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe z odwodnienia istniejgcych studni nadzbiornikowych odprowadzane bedg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej ¢ 200 mm poprzez separator substancji ropopochodnych na ternie dziatki 217/1.
Projektowana kanalizacja wtgczona bedzie do istniejgcej studni Si $1000 mm. Projektuje sie wykonanie
zewnetrznej kanalizacji z rur kanalizacyjnych PCV litych ,SN4”” $rednicy Dz 110, mm fgczonych na kielich i
uszczelke gumowa np. produkcji Wavin przeznaczonych do uktadania w gruncie, z okre$lonymi spadkami

dla danego typu i srednicy rury. Trasy przewodow, srednice i spadki pokazano w rysunkowej czesci



opracowania. Potgczenia rur wykona¢ na uszczelke gumowg. Rury nalezy uktadaé na zageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Powierzchnia podsypki powinna byé zgodna z zaprojektowanym
spadkiem. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej po sprawdzeniu prawidtowosci spadku poddac¢ probie
szczelnosci, a nastepnie obsypac recznie warstwg ochronng z piasku sypkiego do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Warstwa ochronna rur powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3
srednicy rur i starannie ubita po obu stronach rury. Zmiany kierunku oraz witgczenia kanatéw bocznych
wykonane bedg za pomocg studzienek kanalizacyjnych oraz trojnikow. Zaprojektowano studzienki
inspekcyjne o typowych rozwigzaniach z tworzyw sztucznych systemu ,WAVIN” kinety z PE oraz karbowanag
rurg trzonowg o nominalnych wymiarach ¢ 315 mm, oraz rurg teleskopowg wraz z pokrywg zeliwng typu B-
125.Typy studzienek oraz ich rozmieszczenie i zagtebienia pokazano na rysunkach. Po wykonaniu (przed
zasypaniem) instalacje kanalizacji nalezy poddac¢ prébie szczelnosci a po pozytywnym jej wyniku doktadnie
domierzy¢ i nanies¢ na plan sytuacyjno-wysokosciowy przez uprawnionego geodete. Trasa zewnetrznej

instalacji kanalizacji jej srednica i spadki oraz rozmieszczenie studzienek jak na rysunkach.

4.3. Studzienki kanalizacyjne @ 315 mm

Natomiast w miejscu wigczenia rur odwodniena i zmiany kierunku kanalizacji zaprojektowano typowe
studzienki kanalizacyjne inspekcyjne @ 315mm z tworzyw sztucznych. Studzienki skfadajg sie z kinety
zbiorczej, rury wznoszgcej karbowanej i pokrywy zeliwnej. Specjalnie wyprofilowane dno kinety o optymalnym
ksztalcie i tagodnej powierzchni sptywu gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng. Kineta
wyposazona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na potgczeniu z rurg
wznoszgcg. Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracjg $ciekéw do gruntu oraz przed infiltracjg wod gruntowych
do kanalizacji. Rure wznoszgcg stanowi rura karbowana, bezkielichowa @ 315mm ktérej zwienczenie stanowi
rura teleskopowa wraz z pokrywg zeliwng klasy B-125/315mm.Typy studzienek oraz ich rozmieszczenie i
zagtebienia pokazano na rysunkach. Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej. Montaz

studzienek zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie terenu.

Rozpoczecie robét ziemnych nalezy wyprzedzajgco zgtosi¢ do uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego. Przed rozpoczeciem robot i wytyczeniem trasy projektowanych ciggéw zewnetrznej sieci

kanalizacji deszczowe] nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne w_miejscach widocznych

kolizji. Doktadne dane odnosnie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego pozwolg na bezpieczne
wykonanie inwestycji, a ewentualne kolizje utrudniajgce realizacje inwestycji na wykonanie niezbednych korekt
w projekcie.

5.2. Roboty ziemne.

Przystepujgc do robot ziemnych nalezy wytyczyé osie trasy zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;j

oraz rozebra¢ nawierzchnie z kostki polbruk w niezbednym zakresie. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B- 06050, BN-8318836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur "Przewody podziemne. Roboty ziemne". Ziemie z wykopu nalezy skladaé

w odlegtosci 0,5+0,7m. od jego krawedzi. Szerokos¢ wykopu zgodnie z KNR dla $cian nie umocnionych wynosi
0,8m. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania przewodow.
W gruntach zwartych lub nasypowych spdéd wykopu powinien znajdowaé sie o 10,0 cm nizej od

projektowanego dna kanatu. W gruntach tych nalezy wykona¢ podioze z zageszczonego piasku lub Zwiru
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grubos$ci 10 cm bez grud i kamieni. Wielko$¢ zagtebienia zewnetrznej kanalizacji podano na profilach rys. nr
S3,. Utozone przewody zewnetrznej kanalizacji nalezy obsypa¢ warstwag piasku grubosci 20 cm. Nad
rurociggiem kanalizacji w odlegtosci 0,2+0,3m. nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru brgzowego o
szerokosci min.0,30 m. z wbudowanym przewodem sygnalizacyjnym. Po utozeniu zewnetrznej kanalizacji i
wykonaniu préby nalezy dazy¢é do natychmiastowego zasypania ziemig wykopow wraz z zageszczeniem.
Wskaznik zageszczenia gruntu Wz powinien odpowiada¢ zaleceniom zawartym w normie BN-77/8931-12.
Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Zasypanie wykopow sktada sie z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej grubosci 20,0 cm ponad wierzch rury z piasku drobno lub $rednio ziarnistego
bez grud i kamieni.

e warstwy do powierzchni terenu z gruntu rodzimego.

UWAGA:

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. 3. Roboty montazowe.

Przewody kanalizacji uktada¢ i montowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi montazu rur
PVC, jak rowniez wytycznymi producenta rur i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych, wydanymi przez SGGIK w Warszawie

Trasa zewnetrznej instalacji kanalizacji, ich srednice i spadki, jak na rysunkach

5.4. Skrzyzowanie sieci

Na trasie zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej. wystepuja skrzyzowania z istniejgca instalacjg paliwowa.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
oznaczeniami na profilach.
Tok dziatan przy wykonywaniu skrzyzowan:
- a) zgtoszenie prac i zapewnienie nadzoru wtasciciela danego urzgdzenia podziemnego,
- b) przekop prébny i lokalizacja przewodu,
- ¢) odstoniecie urzgdzenia wykopem recznym (jezeli wystepuje nad planowang rzedng instalacji
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem:
- d) dogtebienie wykopu do rzednej posadowienia sieci kanalizacji deszczowej
- e) utozenie zewnetrznej kanalizacji deszczowej sieci montaz zgodnie z profilem podtuznym,
- f) odbidr skrzyzowania przez wtasciciela obiektu,
- g) zasypanie wykopu zageszczonymi warstwami gruntu - bez wywotania naprezen urzadzen
podziemnych, szczegdlnie instalacji paliwowej.
Na trasie zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej moga wystgpi¢ urzgdzenia podziemne nieczynne lub
czynne nie wskazane na planach. Skrzyzowanie z nimi wykona¢ wg obowigzujgcych przepiséw zachowujgc
bezpieczne odlegtosci. W przypadku niemoznosci wykonania jakiego$ ze skrzyzowan, nalezy wezwac

projektanta, aby w ramach nadzoru autorskiego podat sposéb rozwigzania kolizji

5.5. Proby szczelnosci.

Kanalizacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10735 1992P ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Prébe kanalizacji wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:



e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia;

przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien

mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej

e podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej nizej w czasie 30 min.

. podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwac;ji
jak przy badaniu na eksfiltracje.

e  Czas proby wynosi:- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50m

Wyniki prob szczelnosci powinien by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5. 6. Niecki ostonowe z geomembrany

W celu prawidtowego wykonania kanalizacji nalezy zdemontowac niecki ostonowe z geomembrany w
niezbednym zakresie. Po wykonaniu kanalizacji nalezy niecki ostonowe z geomembrany odtworzy¢ i
doprowadzi¢ je do stanu istniejgcego. Obie zdemontowane czesci niecki tgczy¢ z istniejgcymi przez
zgrzewanie zgrzewarkg do folii. Obrébke w rejonie studzienek rewizyjnych zbiornikdw wykona¢ spawarkg —

ekstruderem do folii. Jezeli bedzie to mozliwe nalezy wykorzysta¢ zdemontowane fragmenty geomembrany.

5.7. Odtworzenie nawierzchni drég

Roboty wykonywane w pasie drég nie mogg zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci poditoza oraz nawierzchni
drogi, narusza¢ urzgdzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzgadzen drogi. Roboty sieciowe
wykonywane w pasie drogi wymagajg rozebrania nawierzchni z kostki polbruk
, @ co za tym idzie rowniez odtworzenie tej nawierzchni do stanu pierwotnego

5. 8. Odbior robot

Odbidr robot nalezy wykonac zgodnie z:

¢ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez SGGiK.

e BN-86/B-02480 Grunty budowlane.

¢ PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
oraz w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Przed odbiorem koncowym nalezy dokonaé odbiorow czesciowych robdt, ktére obejmuja:

e zewnetrzng instalacjg kanalizacjng przed prébg cisnienia,

e probe szczelnosci,

¢ obsypke rur warstwg ochronng.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wykaz przepisdw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75, poz.69 z pdzZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2016r. poz.290 z dn. 2016.03.08

Wykonanie w/w inwestycji nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Teren realizacji inwestycji jest wpisany

do rejestru zabytkdw i podlega ochronie konserwatorskiej. Na terenie inwestycji nie wystepujg szkody
goérnicze. Projektowane prace nie bedg miaty ujemnego wptywu na obszar oddziatywania obiektu w obrebie
dziatek 217/2

~



7. Uwagqgi koncowe

¢ Catosc¢ robot montazowych i towarzyszacych wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem a takze
warunkami technicznymi wykonania, odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi wtasciwymi dla danego rodzaju robét, wytycznymi producentéw
rur oraz pod fachowym nadzorem.

« Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajéw robét.

¢ Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykonaé zgodnie z uzgodnieniami i ,Warunkami”
wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

¢ \W sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwac prace
ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem.

¢ O terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw
obcych sieci i wraz z nim zlokalizowac¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia
robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

¢ Po zakonczeniu realizacji zewnetrznej instalacji wodociggowej i zewnetrznej instalacji kanalizacji
przekazac uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

e Trasa zewnetrznej sieci wodociggowej i przytgczy wod - kan, ich srednice i spadki,
jak narys. nr S1,52,S3i S5

8. Uwagi dotyczgce wykonawstwa.

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi oraz sprawdzié rzedne istniejgcego uzbrojenia.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezacg koordynacjg
miedzybranzowa.

3. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow
réwnowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.

4. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogoéw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlano- instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatéw i wykonywanych robot.

Opracowanie:

tech. E. Przybylski
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Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych Coalisator P

C

Polietylenowy separator substancji ropepachodrych z widadem koalescencyjnym, zintegrowany 2 osadnikiem lub bez.
Do zabudowy w gruncle, klasa cbciazenia B125

Zastosowanie

B Do oczyszezania Sciekow deszczowych
2 substancii olejowych pachodzacych z krytych
garazy | parkingow.
® Do oczyszezania Sciekow technologicznych
2 substancii olejowych pachodzacych
2z warsztatow mechaniczrych

Wyposazenie dodatkowe:

W Urzadzenie do poboru prdbek - str. 57
W Urzadzenie alarmowe - str. 57

Elementy separatora

E¥ wiot (PEHD)

Zasyfonowany kanat odplywomy (PEHD)

Zbiomik monalityczny (PEHD)

4] Filtr koalescencyjny
{tkanina stalowo-propylenowa)

Wiaz {zeliwo) klasa B 125

Samoczynne zamkiniecie plywakowe na
odptywie (PEHD}

Separator zapewnia stopien

oczyszezania zgedny z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 1, oraz
norma PN-EN 858.

Zawartost substancl olejowych na wylocie
wynosi < 5 mg/). Zostalo to potwierdzone
przez Instytut Badawczy Materiatow
Budowlanych, Techniki Sanitarney | Separacii
w Warzburgy (LGA).
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Rys. S5

IV ZALACZNIK DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

INWESTOR

Apexim AB Paliwa Sp. z 0.0.
Adres: ul. Lwowska 25 65-225 Zielona Gora

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
odwodniajgca istniejgce studnie nad zbiornikowe

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: Zielona Géra
ul. Fabryczna 3.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 086201_ Zielona Goéra
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Zielona Géra -1.0030
Numery dzialek ewidencyjnych: 217/2

3. Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (str. 16+18)
4. Kopia uzgodnienia z Miejskim Konser. Zabytkow w Ziel- Gérze nr DI-KZ.4125.875.2022.ML (str. 19+21
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
,B10Z”

1.Nazwa i adres obiektu:
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

odwodniajgca istniejgce studnie nad zbiornikowe

Zielona Géra ul. Fabryczna 3 dz.nr 217/2

2. Inwestor:

Apexim AB Paliwa Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Goéra

3. Projektant:
tech. Edward Przybylski
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CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”
do projektu technicznego zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
odwodniajacej istniejgce studnie nad zbiornikowe
przy ul. Fabrycznej 3 dz.nr 217/2 w Zielonej Gorze

1. Podstawa opracowania.

o Zlecenie inwestora

. Wizja lokalna w terenie

. Projekt zagospodarowania opracowany przez EDMAR Zielona Géra

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 23.06.2003 r. Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji.

Zakres roboét obejmuje budowe zewnetrznej kanalizacji deszczowej odwodniajgcej istniejace
studnie nad zbiornikowe przy ul. Fabrycznej 3 dz.nr 217/2 w Zielonej Gérze
W zakres opracowania wchodzi:

-budowa zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej
Szczegotowy zakres robot:

—geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;j.
-zabezpieczenie placu budowy,

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

- czesciowy demontaz niecek ostonowych z geomembrany
-wykonanie wykopdéw pod rurociggi,

—-wykonanie podsypki z piasku,

—montaz rurociggéw,

—-montaz studzienek kanalizacyjnych,

—-przeprowadzenie niezbednych proéb,

- montaz zdemontowanych niecek ostonowych z geomembrany
—zasypywanie wykopow z zageszczeniem,

- odtworzenia nawierzchni z polbruku

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynki:
- budynki biurowe i mieszkalne
Uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami
- sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej
- sie¢ gazowa
- sieci energetyczne,
-sieci telekomunikacyjne
- sieci instalacji paliwowej
- podziemne zbiorniki paliwa
- dystrybutory paliw
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac

zaqgrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
-brak
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5. Wskazanie przewidywanych zaqgrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Podczas realizacji robét mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

* obsuniecie sie skarpy wykopu podczas prowadzenia prac montazowych i przygotowawczych

 uszkodzenie mechaniczne istniejgcych zbiornikow paliwa w wyniku prac przy wykopach,

+ uszkodzenie innego elementu istniejacego uzbrojenia terenu

Wszystkie roboty Wykonawca musi prowadzi¢ w sposéb bezpieczny i oznakowac w sposdb widoczny w dzienh

i w nocy. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukcjg techniczng dla rur PVC

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawcg moze by¢ firma dysponujgca przeszkolong kadrg pracownikéw i odpowiednim sprzetem.
Przed przystgpieniem do realizacji robét, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia dla
wszystkich pracownikéw wstepnego instruktazu BHP.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

e przekazanie zakresu robot ktére majg by¢ realizowane przez pracownikéw

e omowienie warunkéw pracy, zagrozen i sposobéw ochrony przed zagrozeniami

e przypomnienie podstawowych przepisow i zasad BHP w zakresie prowadzonych prac

e okreslenie i wydanie srodkéw ochrony indywidualnej

e  Okreslenie srodkéw ochrony zbiorowej

o Okreslenie zasad postepowania pracownikow w sytuacjach wystgpienia zagrozenia

7. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegolneqo zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie dotyczy.
8. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych.

9. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy znajduje sie u kierownika budowy lub w firmie wykonawczej. Dodatkowo
po 1 egzemplarzu w Starostwie Powiatowym i u Inwestora.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji technologicznej dokumentacje
powykonawczg, DTR urzgdzen i protokoty odbioréw i préb przekaza¢ dla Inwestora.

Opracowat

tech. E. Przybylski
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

Miejski Konserwator Zabytkow

ul. Stary Rynek 1
65- 067 Zielona Gora
tel. (+48) 68 45 64 070, faks (+48) 68 45 64 953

DI-KZ.4125.875.2022.ML Zielona Gora, dn. 8 grudnia 2022 r.
RISS 5770171

Apexim AB Paliwa Sp. z 0. o.

ul. Lwowska 25

65-225 Zielona Gora
reprezentowany przez pelnomocnika
Edward Przybylski

+EDMAR" Projektowanie —
Wykonawstwo — Handel

ul. Braci Gierymskich 23

65-140 Zielona Gora

DECYZJA

Na podstawie art. 96 ust. 2, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1, art. 36 ust. 1 p. | ustawy
z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (1. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
oraz § | ust. 1 p. 1 lit. e, § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dn. 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badai architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow. a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1609 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dn. 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz 2000 ze zm.). na podstawie Porozumienia z dn.
I5 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Gora niektorych kompetencji z zakresu
wiasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewadzkiego Konserwatora
Zabytkow (Dz.U.W.L. Nr 131 poz. 1815 z 30 listopada 2007 r.. ze zm. Dz.U.W.L. z 20 stycznia
2015 r. poz. 140), po rozpatrzeniu wniosku z dn. | grudnia 2022 r. spolki Apexim AB Paliwa
Sp. z 0. 0. z siedziba w Zielonej Gorze. reprezentowanego przez Pana Edwarda Przybylskiego
dzialajgcego w imieniu firmy .EDMAR™ Projektowanie — Wykonawstwo — Handel Edward
Przybylski ul. Braci Gierymskich 23 w Zielonej Gorze

Miejski Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie robot budowlanych na obszarze w promieniu 500 m od granicy scislej strefy ochrony
konserwatorskiej miasta Zielona Gora wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytkow pod
nr 75, polegajacych na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej na terenie stacji paliw na dzialce
nr 217/2 obrgb 0030 przy ul. Fabrycznej 3 w Zielonej Gorze.

Realizacja prac zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu i projektem
architektoniczno-budowlanym pt. . Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej odwodniajgca
istniejace studnic nad zbiornikowe™ autorstwa tech. Edwarda Przybylskiego. sporzadzonym: listopad
2022,

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2025 r,

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Kultury z dn. 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1609 ze zm.) informuje, z¢ warunkiem waznoSci pozwolenia jest spelnienie obowiazkow
polegajacych na:

* zawiadomieniu o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych:

= niezwlocznym zawiadomieniu o zagrozeniach lub now veh okolicznosciach ujawnionych w trakeie

prowadzenia robot budowlanych:

Dgpaﬂ;men} Inwestycji Miejskich www.zielona-gora pl
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow e-mail:zabytki@um zielona-gora.pl
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* podi¢ciu innych dziatan. ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku.

Ponadto postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

Uzasadnienie

Wniosek do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow w  Zielonej Gorze zlozyt
w dn. | grudnia 2022 r, p. Edward Przybylski dzialajacy w imieniu firmy .EDMAR” Projektowanie —
Wykonawstwo — Handel Edward Przybylski reprezentujacej  spoltke Apexim AB Paliwa
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Zielonej Gorze. Do wniosku dolaczono pelnomocnictwo, dokument
potwierdzajacy uiszczenie oplaty skarbowej. wypis z rejestru gruntéw potwierdzajacy wiadanie
i projekty (2 egz.).

Planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie objetym ochrona prawna na podstawie
decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze pod nr 75 z dn. 7 listopada 1957 r.
wpisujacej do rejestru zabytkéw historyezne miasto Zielona Gora. W sentenciji tej decyzji wskazano
granice wraz z terenem w promieniu minimum 500 m od granic wpisu, gdzie powinny by¢ uzgadniane
z wladzami konserwatorskimi wszelkie poczynania, ktore moga mie¢ wplyw na zmiane sylwety oraz
zmiany w ukladzie przestrzennym krajobrazu,

Wedlug art, 36 ust. | p. | ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami pozwolenia

wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru. jakim jest w tym przypadku miasto Zielona Gora. Zgodnie z zawartym w dn.
I5 listopada 2007 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Zielona Gora niektérych
kompetencji z zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego. realizowanych przez Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Miejski Konserwator Zabytkow w Zielonej Gorze przejat
prowadzenie spraw dotyczacych ochrony zabytkow polozonych w granicach administracyjnych
Miasta Zielona Gora (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 131 poz. 1815 z 30 listopada 2007 r. ze zm. Dz. U, W.
L. z 20 stycznia 2015 r. poz. 140).
Analizujac  dokumenty zlozone w sprawie stwierdzono. Ze przewidziane prace zwiazane
z wykonaniem sieci kanalizacji deszezowej na terenie stacji paliw na dziatee nr 217/2 obreb 0030 przy
ul. Fabrycznej 3 w Zielonej Gorze sa dopuszezalne ze stanowiska konserwatorskiego i nie beda mialy
negatywnego wplywu na zmiang sylwety miasta oraz zmiany w ukladzie przestrzennym krajobrazu
zabytkowego zespotu urbanistycznego Miasta Zielona Gora,

Wobec powyZzszego na podstawie art. 96 ust. 2. art. 6 ust. | p. 1 lit. b, art. 7 p. 1, art. 36 ust, |
p. | ustawy oochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art. 104 kodeksu postepowania
administracyjnego orzeczono jak w sentencii.

Ponadto informuje sig, Ze:

. kto. w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkry! przedmiot co do ktorego
istnicje przypuszczenie. iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot:

2) zabezpieczy¢. przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia:

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow
(art. 32 ust. | ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U, 22022 r. poz. 840 . j.):

. uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow na podjgcie robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabyikow nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego
(art. 36 ust. § ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Pouczenie

1. Od ninigjszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

. Zgodnie z art. 127a i art. 130 § 4 k.p.a. w trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje. Decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgezenia organowi administracji
publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania. Decvzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania,

I

Departament Inwestycji Miejskich www.zielona-gora.pl
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw e-mail:zabytki@um zielona-gora.pl
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jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wniesienia odwolania,

3. Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabythéw i opiece nad zabytkami:
kto bez pozwolenia albo niezgodnic. {aTl:r:s\em ub warunkami okreslonymi w pozwoleniu

podejmuje dzialania o Kktorych mowa W art. 36~ ust. | pkt 1-5, podlega karze pienigznej
w wysokosci od 500 do 500 000 21. -/ fg\ \Z\

o Miejski Konsarwator Zabytkdw

Otrzymuje:

v 1. Adresat - pelnomocnik wraz z opisanym i opieczetowanym projektem (1 egz.).
Do wiadomosci:

. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow., ul. Kopernika 1. 65-063 Zielona Gora
a/a ML 5770018

Dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wysokoscr 17 21182 21

7a wydanie decyz)i Konserwatorskie) na rachunck

Urzgdu Miasta w Zicloney Gorze wdn 27 1020227 230112022 ¢
mspektor Malgorzata Lisiecka

Departament Inwestycji Miejskich www.zielona
ment : -gora.pl
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw e-mail:zabytki@um.zielona-gora.pl
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